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Prsten te izvu£en u dve usice sa otvoirfirna za

VI sa navrtkom zadnjeg poklopca

Sa
strane oevi je oiputstvo za rukovanje i

raketniin bacacem.

ma je piicvr§cen

9. Zadnja cev Q10S1

u lanseru

male je mase i

e nucnum
strane zafcivcd

utvrduje (<ysi

je od sta

mehaaickih ka
dricna i

PROFH.SAM ISPUST

NOSAj RUKOWATA

PRSTEN

SI. Zadnja (umitrasnja) cev



se svojorn zakackom tttwduje z

zadnie strane

-

V

nosaca

cem, kojd je radd badjeg zaptuvanja

gu-mom, Pcklopac 'se 'utwduj e dva vijfca. Cvrsta

veza izmedu nosaca i rukohvata postize se navrtkom,

tboja se uvuja u nosac d

prosecena radd smestaja piropatrone. Na zadnjd deo

cevi iinav"ucen je gumeni prsten za zaptivanje kada je

sredstvo u tmarsevskom

10* Kukohvat je namenjen da se <u njega

udarna igla sa oprugom, da zastiti zadnji nisan od
sredstvo u marSevskom

da prenese dejstvo -sil-e puke priiiko<m pre

sredstva !u borbeni palozai d obratno i

.pardlik'om pcrevodenj a sredstva iz borbenog u marsev
napred d

se sastojd od dva dela, Gornji deo

je cet i u njega se

zadnjd .ndsain. Na njega je sa gornje strane nalepljena

sema 'Oipasne zone pozadd rucnog rake tnog bacaca pri

Za donji deo rukohvata ucvrscen je

sa dva vdjka, Bonjd deo rukohvata je profilisano

oblika. U njegov uzduzni otvor smestena
dela sa prednjem kraju

uvijanje cevi

uvtijanje

na

se potdskuje

11* Stitnik (si, 6) je namenjen da
tizma

+ V

da omoguci

u marsev
prednjeg

je od plasbike d nalapljen na pred

14

nju

posredstvom
cev-

TCKa

Naz
je zaptivena

n:sana.

ceva g me

01VGR ZA OKIDA OTVOR ZA PREONJi NI§AN

OTVDR ZA BRAVU

ri fmi
-.1-

AS i A GUMENE ZAPTIVKE

GU [V;A NOSAt ZADNJEG NiSANA

SI.

1

umom
na

i

otvora, Sa
otvara:

smestaj i

mehandzma za opaljdvanje

: sluzi za

brave

aajd za smestaj nds&na. Otvori su zaptivem

gumendm zapfclvkama. Gumena zaptiv

sana se s ;

u borband

Na
Stranke
smesta i osoviinoim

pre prevodenja

'izvucen
Iamedai

utvrdivac

oi dve
se

eg po

12. za

da evratu

6i<rne cevi, da dnioira

namenjen
e Ian-

kada

?

omoguoi

barbend

ena. Sastojd

brave d kocnice.
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za

je prorezan
kliaaca

n i iim na
zapetom

1

kom unap
T

azwanja

krajem oslanja na
na Mipkd udarao

mehandzma opruga se

vraca udarmi isjki sa
v

, cime omogucava besbedno ponovno za

mehanbma njegovo

SIPKA

UDARNA OPRUGA PRSTEN
O

UDARNA 1GLA

18



da uim-a^vs)k»m sredstva

barbenom pak>zajiu se koristd po
obavezn© koristi kada

Prednji nisan 11) sluzi za Tiisainjenje zauzfi

oceniu

no okidanje sredstvo

lzvrse

se prevodi iz borbeaog u mar
se od tela opruge

na daljinama do 400 m
aca oonce, opruge oso-

niika.

:

dva
:mocu

je u plooice i 21a domjem ima
prolaze kroz zlebove odbojnika i po

misan. Opruga nosafia je

.spiralna i namestena je na osovinu. Svojdm kraikovi

ma a uvek
za ruisanj enj

e)

.

nosac

Na
polozaj

dva kruzna

PLOCICA

I

NOSAC

1

Ml

14
ODBOJNIIK

451

1 _l -r
- vt

SI. 10 Kocnica

Hi

13. Nisaaui m 'namenjeiii za ojsineravanje sred

stva u
cilja

.

• V

I
msanjeaijej zauzinianje i oeenu do

i

.
-r

TV. mn • r*

_r i - rag

jru

SL 11 — Prednji nisan
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uvi j anj a

ida
sredstva xz borbenog u marsevski

guei preklajpanje

da svojim

v^jak je

poti'ska priiikom prevodenja

i tako oriio

kretnom a time

msana, Prednji vijak

sredstvo u marsevskom
nepo

omoguoi sigunio 2atvaranje

prednjeg poklopca

le2i5te prednjeg nisana

PREDNJ! VIJAK

ITTI

It

OPRUGA
inn jl._ nr
1 w pwrii MM .

SI. 13— Odbojnik



ac. iima otvor 1 mm|-
se niisani. Donjikn krajem pomocu osa^me je

ucvrseen na nosacu, U preklapac je smesten gumeni

>
nam enrjen da

V

spreci

ii i

in

GUMENI ZASTITNIK

\

A .

OTVOR ZA NlgANJENJE

i

r

r:

t

ft' '

+

^ .-">'

!

I

I

jr.
-

1

v.

r

v

OPRUGA

OSOVINA

jt ;: _

ff*.

_ » _ _ jr

SI* 14— ZadnjI nisan

1 na na

14, Poklapai

zatvore lanser u

namenjenti su da

polozaju i ulazak

: vlage <u urmtrasnjost siredstva.

24





REZOGENERATOR

SI, 17 — Delovi bojne glave



preko donjeg kontakta, cevcice piezogeneratora, kon
e levka, cevcice devijatora i tela

upaljaca.

trenutni

osiguranog tipa. anje -upaljaca je takvo da ra

DETONATOR

ne maze
na

na daljfimama do 6 m, a sigumo
lansirne20 m 1 veoim od

cew

do

ac ima ugradem samolilkvidaitoar

leta rakete izaziva njenu eksplozdju

(si 19) 'iana

i posle

plociou tela, detonator

delove: telo

klizac sa elektro

dance samolikvidator, vodicu i osigu
j

ravajusi menaruzam

delove

negativnog

1A

upaljaca i dance
spree i polova no

pola

time
kola.

pol

Plocica tela je namenjena da prenese negativan

sa tela upaljaca na tro

Detonator

zivno

da inicira

se od: can

KONTTAKTM &UAK

M>0,
CANCE

SI. 19 — Dclovi upaljaca
SL 20 Dclovi fletonatora

30
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29, Pripala je namenjena za pripaljivanje po

} gomskog punjenja. Sastoji se od: plasticnog cepa, pm
palne smese, plasticne cevcice i piropatrone.

cep je smestena pripalna smesa i on

je zalepljen u kriticnom preseku grla mlaznice. Cap

je namen jen da pritisak u motoru

kojd ce sigurno pripaliti pogonsko punjenje.

Pkopatrona je namenjena da

amen a za pripaljivanje pripalne smese.

smesom
obezbedtena je pomocu polietdlenske cevoices kroz

u se plamen i vreli gasovi od piropatrone prenose

smesu.

dxi

30. Nosac pogonskog punjenja oi-cvrscen je

i danceta spojiuice. Izraden je od
Otvori na nosaou sluze za cevuica

pogonsko

31, Spojnica zatvara koffnoru sa prednje strane i

povezuje mator sa bojnom glavom. Izradena je od

istog materijala kao : komora. Dance spojnice ucvr
v J* * ^

seuje nosac pogonsKOg punj-enja i sprecava

vrelih gasova pogonskog punjenja u bojnu glavu.

32, Pogonsko punjenje obezbeduju motoru po

trebnu ©nergiju. Sastoji se od snopa barutnih cev«6iea.

Svaka cevcica je zalepljena za metalni drzac, pomocu
koga je ucvrscena u aaosaou pogonskog punjenja.

39





RAD I FUNKCIJA DELOVA PRILIKOM OPALJENJA
RAKETB

35. Da bi rakete, potreb

ivanje i potisnuti

sve dok se ne euje zvucni efekai

Povlucenjom kocnice unazad do kraja, njeno tela

se smice ispod akidaca i omagucava mu kretanje na

dale. Pritiskom na okidac, poluga oteidaca savladuje

svoju oprugu, okrece se oko svoje osoviLne i prednjirn

;em lzaize nasore.

klizaca, cime on maze krenutd unazad, Udar
-na igla pod dejstvom udarne Qpruge krece unazad,

vrhom -ud^ra u pixapatranu i paM je* Plamen
pirapatrone se preko poluetilenske cevoice prenosi do

pripalne smese, oijiim paljenjem se aktdvira i pogo>n

sko punjenje. Usled velike brzkie sagorevanja po

oruskog punjenja, stvara se veM'ka koliclna barutnih

asova, koii vrse pritisak na zidove komo-re sa sta

ega na dance spojnice. Pad ovim
osiguraci raketei usled

se savijam ka unaitrasnjosti cevi i raketa naglo krece

Ttapred, Istovremenim dejstvom gasova

cep pripalne smese, priblizno se

eaje i reakcije, tako da sredstvo

mirovanja (bez trzanja).

Posle izlaska rakete iz laosirne cevi, pod pn
opruga otvaraju se krilca na stabilizatoru

oialezu na
*

i ih drze u odredenom po

svojim atvaranjem odbacuju osigu>ra

42
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Si. 27 — Najmanjc cJozvoljeno pastojarje prednjcg preseka

lansera od tla (nasiona)

cm iadignut od oivoa tla, radi slobodnog otvaranja

krilaca rakete); za obuku vojnika koristiti bojni rucni

udariti sredstvom u tvrde predmete

bacati ga ill potapati u vodu; u mini gadafa rucmim

cacem van zaklona (rava) jer postoji moa

guanost da parcici rakete

strelca na daljinama do

vodenja sredstva iz borbenog u

pre kocenja prevozenje sredstva

van originalnih sanduka, i cuvanje u soskama.

gadanja iz lezeceg stava vojnik-stre

lac rucnog raketnog bacaca mora zaleoi sa strane pod

uglcm 45° u odnosu na pravac

sme
sredstva od 30 m ne

zapaljivih materija;

vojnik-strelac mora zastititi
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paste fcomande
vaoca gadanja »OTKLONI ZASTOJ

ill ruko
vre

mena, izvoici desnu raku iz

sa ramena i desnom nukora
kohvat,

- paleem 1eve

lainser za mi

brave
,

unapred do
sunderastu

snuti na cetvrtasti ispust

u lan-aimu cevz

sve dok ne nalegne na

sirne cevti unazad izvrSiti ponovno zapinjanje udaime
e, 1

j *

rucni na rame
lasam

»ZASTOJ OTKLONJEN* ild

sred i po komandii

enkn signalom, ot
V * m V

rasa

nj&nje

inj a)

41. ponovno
strelac izvestava

(neopalje

rukovaoca gadanja glasom »ZASTOJ PONOVLJEN«
odredenim signalom i

mena
mena sredatTO

najman] e

u mars

aicd sredstvo sa ra-

Po^le Isteklog vre-

polozai prema
t. 40 i dalje pastupa po naredenju

Si'ne

42. Posle rucm bacaS na kome
se ne moze otklomiti zastoj treba uni&titl Uniatavainje

vr&i strucno Jiice
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CUVANJE I 0DR2AVANJE RUCNOG
EAKETNOG BACACA

1. CUVANJE RUCNOG BACAC

A

43.

kovati, ouvati ga i

bacacem treba pazljivo ru

u ispravnom stanju.

JW U rniru rueni raketni bacac se uvek cuva

u origmalnom sanduku
ma propisima »Uputstva za

om
,

pre

municijom i

e: OZIVTLim

45. kada
raketni bacac na
blata

na polozaju, a rucni

strelca ga od

prasine i atmosferskih padavina, pri cemu
iz marsevskog u
ipred

nom
stava)

duze zadrzavamja u borbe

ocekivanju oklopnih borbenih sred

satarskim krilom Ili ga na

pogodan nacin zastititi od atmosferskih pada

i
A. boravka ili borbe u naseljenom me-
rucni raketnd bacac cuvafci na suvom mestu

I

uiaknuto od vatre i

iketni bacac ostavijati

eno je rucni

od
ra

zid uz druge

50

. Priliiktxm nosenja bacaca kroz hodniike

racuna da ne dode do udarania o zid
s
stepsntice

ogradu i druge tvrde predmete.

47, Priiikom prevozenja mtornobi

brodom ili vazduhoplovom, rucni raketni bacac

ne prethodi borba sa oklopnim borbenim aredstvi

ma, prevoziti u originalnom sanduku. Ukoliko pret

upotreba ruenog raketnog bacaca, u toku
vozenja na

48. Prilikomi promene vatrenog polozaja na ve

i u borbi sredstvo je u marsevskom
Pri torn treba vodHi racuna da rucni raketni bacac

ne padne i ne udari u tvrd predmet i da
dizanja i zaleganja ne dode do oslanjanja na sredstvo,

nai kracim
sredstvo mo-

pri promeni vatrenog

(promena mesta

?e bid ii borbenom poloriaju, ali OBAVEZNO

49. U toku marsa peske vo nasi rucni

bacac u jednom od polozaja m t 80, Na sred

stvu ne sme biti nista zakaceno

svakoj nei&pravnosti vojniik^strelac

izvestava pretpostavljenog staresinu i dalje postupa

njegovom naredenju. Najstrozije je zabranjeno

ziocu sredstva da obavlja bilo kakve opravke na

rucnom raketnom bacacu

51. Skolski rucni

bojni.

se cuva isto kaio i

PREGLEDI RUCNOG RAKETNOG BACACA

52. Staresina je odgovoran za stanje

ispravnost Skolskog rucnog raketnog bacaca i pravo

v remeno na





Posle obuke pri niski'm

nja oi (prostonju, skolski rucru

da se »oznoji*
t
a

unose-
ostawti

V V r

rgegovom ciseenju

61. Za ciscenje imcnog raketno upotre

bljava se ferpa ili lanena), koja mora da

bude oista, bez prasine, peska i rubova,

62. Zabranjena je upotreba metalnih delova i

pica od tvrdog drveta za ciscenje rucnog raketnog ba

caca.

63. Boirti rucnd raketni bacac cisti voinik-strelac

po potrebi i pod kontrolom staresine sam© kada se

neupotrebljeno ispravno sredstvo vraca u magacin

64. Boini rueni raketni bacac se ne
L 1

Delovi skolskog rucnog raketnog bacaca koji ni

su zasticeni bojom blago se podmazuju zastitaini

uljem opste namene

4. PAKOVANJE I OBELE2AVANJE

raketni bacac se pakuje u
kesu. U jedan sanduk (sL 28) se

rucna raketna bacaca, Sanduca se kariste za tran

sportovanje i cuvanje sredstava u magacinu

Skolsk-i rucni raketni bacac se

ne sanduke Asto kao i bojni.

u original

66*

nom bacacu

na bojnom rucnom raket

vrsi se zutam
bojom* Na sanduku se oznacavaju

caca;

d model rucnog raketnog ba

i model

54
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v-l

A

Hi

SL 29 — Obelezavanje sanduka

a) poklopac; b) prednja strana; ba£na strana

5. DEKONTAMINACIJ

A

68, rucnog
V

vrsi

e. Izvodise odmah pasle zavrsene Irene

se organizovano tpod rufeovodstvom koraa<ridira ode

nacelno, na dek'Ontaminiirafliom zemliistoi, a u
iuslovima oa vatrenom

89, Dakontaramadja moze biti radiioloska}
he

mima i

>

se vrsa

delova vodenim rasfcvarom deterdzenata

1%) did -s&puna, uz upotrebu cetke, isundera oJi

ana od . noviiuake naruie a.

Orude se pere koia otice ili po

livanjem Az sudova, U nedostatku vode
?

* v v '

naciia ae moze vlaioiAm (soivim)

taraponiraa guzvama sena {slame), Tamponi

uvek
hvata

pravcu, a \posle svaKog za

Sistu stranai

Hemijska dekontaminacija vrsi se premaziva

nj em rastvora za za de

og ipesadijsKOg naoruzanja

(PDPQ), U nedostatku pribora, dekontammacije se

moze vrsiti protiranjem tamnonima nakvasenim u

57
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1

posedanj a

sta koje moze
njeno

sa me
zaklo

za

visi od zemljista i situacije.

Zakloni za rucni raketni

bacac su na
ad 30 do 50 m

79, za rucni

bira koman
dir vada
prilikonn samostalnog dej

stva sam strelac

raouna da se sa njih

eni zamoze izvrsiti

datak. Zato zaklon za rucni

bacac mora da od

govori sledecim uslovima;

mosaic

nost napasrednog gadanja

va u dodeljenoj zoni dej

stava na sto vecim dalj ina

ma, a najmanje do 400 m;

da bude na pravcu
verovataiog

sred i

omog-ucava dej

stvo;

da ima sto siru

zonu

mi.

w

I

j

Mm —. - r.

OS

I

3r/r

SL 30 Nosenje RBR
na leda;

da po mogucnosti od osma
trarija sa zeralje i iz vazdusnog prostora

da ima ven prilaz za pre

e u drugi zaklon, i

61



b) na grucii; c) o levo ramej

62

3Qi _

v.*

r.

"l

_

HI

-V.

d) lovacki; na rame

63



64

ruke, a desnom mkam iznosi rucni

da mu remnik bude preko

ce leve ruke ; desnom rukom skida gumanu
nisana, a potom otkopcava rernnik sa nosaca

poklopca i pusta ga da slobadno pada preko

leve ruke; otkaeuje zakacku zadnjeg po-

klopca i otvara ga; hvata za rukohvat odozgo (palcem

i energicnim povlas leve, a prstrma sa

cenjem unazad prevodi sredstvo u borbeni polozaj

unutrasnje cevi do kraja; desnom rukom
hvata slobodni kraj remnika, provlaci ga ispod nad

leve ruke i zakopcava ga na zakacku zadnje

iirne cevi; provlaci desnu ruku

sirne cevi tako da mu remnik bude sa spoljme stra

ne desne nadlaktice; donosi sredstvo na desno rame

uz rame) ii sirenjem laktova uz istovremeno po

vlacenie sredstva unazad zateze remnik tako da mu
od otvora za nisanjenje na zadirjem nisanu

udaljeno oko 10 do 15 cm, palcem i po

stavlj a pirste desne ruke

na okidac, a palcem obuhvata lansinnM cev odozdo.

A-ko se palcem oie moze obuhvatiti cev odozdo, opru
V *

ga uz prate sake. U ovom polozaju (sh 31) vo

strelac Aaravnava polozaj tela u odnosu aia pravac

pod uglom od 45° i podesava laktove xuikii

82. Nisanjenjem u cilj -se daje pravac lanserai

i odgovara putamji rakete kroz centar cilj a,

nim raketnim bacacem je pravilno nanisanjeno (si. 32)

se u centra otvora za nisanienie na

nisanu poklope centar cilj a i oznaka odredene daljkie

do cilj a, pri cemoi rucni raketoi bacac me sme
SzokreoMiL



se vr§i samo iedniim okom. Za to vre

me drugo oko moze bitti zatvoreno ill otvoreno,

ocimazavisi od navike sforelca.

zamara.

vrii astowemeno sa

cemu pazliivo da ne pomera nisa

na okidac i nastoji

izvrsi u momenta kada mu je

najtaanije, Afco pmtkom nisanjenja linrja msanjenja

odsfcupa od centra cilja, ne treba pojaeavati niti slabiti

pritisak na okidac, vec zadrzati pritisak na okidacu i

nastojati da se nisanjenje popravL Prilikom

ne treba se uamijavati zbog manjeg odstupanja linije

da -se okManie izvrsi u mo-msanjenja.

mentu eg nisanjenja moze dovesti do naglog

pritiska na okidac, a time i do znatnog

pogotka.

ravnomerno, a <u

disanje mora biti utmereno 1

a zadrzati.

(2) Sedeci stav

84. Na komandu: raketnim bacacem 5

sedi— GOTGVS!« postupak je sledeci:

pusku, obavlja -sve radnje prema t 81 ovoga

nogom, a zatimsve do
poludesn-o, ukrsta desnu potkolenicu sa levom

(sL 33) i seda na tlo, tako da mu stopalo desne noge

noge, Dalji rad

obavlja se prema t 81 ovoga jpra

vila.

Ako se stav zauzJima na padini (si. 34), vo

strelac

sem
kao u prethodnom stavu

enice, vec seda na tlo

ruci se sa obe noge. Stopala su razmafcnuta za
w -

ramena.

67



SI 34 Sedeci stav na padini SI, 35 — Klececi stav



(4) Stojeci stav

86. Na komandu: »Rucnim raketiiim baeacem
GOTOVS!«, postupak

i

sledeci:

levom nogom
desne nose odlaze

voj nik se

T
mm mm mm

Mm_m*m_m

5EI.

I." .

-

-V

v' I

i i

_

^1

ft

3

7

rvjl

1I I mm

'ft

«!
I * r"
' J"

if

i

SL 28 stav

70

ruSni raketni bacac *sa leda, dovodi ga u
lozaj i namesta na ra kao u t 81 ovoga

36) lakat ieve ruke treba oslo

na telo, tezinu ravnomerno rasDored-iti na obe
stojecem

no i ne

sa naslona i iza zaklona

87. Prilikom gadanja sa naslona (sL 37) rucm
bacac se tako da naslcn ne ometa

izletanje midie dz lansirae cevi. Zabranjeno je pred

njiin presekom cev osloniti na
otvaranje krilaca

je naslon tvrd (kamen
ispod cevi treba meku a t orsko

busen

88. Stav 2a gadanje sa

desava prema
stav malo nizi

zaklona

ne

po
je zafclon za stojeci

&e povijanjem tela

_

_ _

u_mi_

II

SL 3d Gaffanje sa naslona



nego Tasfeorakom nogu. cime se postize veca stabilnost

i bezbednost om

89 * Za se koristi

objekti koji sfcite

vatre.

pan] slicni

strelca od dejstva streljacke

adanja iza zaklona (si. 38)
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SL 38 — Gadaiije izn zaklona
a) drveta; b) panja



-.WW
Kit.

flur

c T K Jt

I?

T "

* _

a

-

b) u secleeem stavu
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u stojecem stavu

Za ponovnu gotovost

za otvaranje

komandu
komanduje se »GOTOVS!«. Na

strelac dono-si rucni raketni bacac

na rame, otkoci ga i dalje po kamandi sta

resine.

_»

»Prelum
komandu

MAESEVSKI P0L02AJ!«, ill ga voj

91, Gbustavljanje gacEanja se vrsi na

u kle£e£em stavu;



nik-strelac vrsi samostalno. Na ovu komandu
strelac jradi

palcem desne ruke koci rucni raketni bacac

i izvlaci desnu ruku iz remnika i otkopcava garabi-

remnika sa zadnje (unutrasnje) cevi

levom rukom obuhvata cev odozdo u visini

brave, a palcem preko gumene zaptlvke vrsi pritisak

na bravia stitnika sve dok je ne potisne u stitnik, pri

cemu se euje zvucni efekat;

za rukohvat desnom rukom potiskuje

zadnju (unutrasnju) lansirnu cev wiapred na oko
8 cm od zadnjeg nisana

preklapackaziprstom desne ruke
nisana u horizon talan polozaj i

cev unapred utvrduje zadnji nisan u gornji deo
rukohvata. Kada, usled potiskivanja unutrasnje cevi

unapred, preklapac prednjeg nisana pocne fr\ se

vojnik-strelac prestaje potiskivati unutrasnju

unapred, levom rukom zatvara prednji

i utvrduje njegovu zakaoku za utvrdivac prednjeg

p-oklopca. U torn momenta desnom rukom treba po

cev do kraia, cime se

potisne polozaj, a time i zategne

prednje

oslanja rucni raketni bacac preko podlaktice

ruke i njome prihvata (si 40) rukohvat, a des

nom rukom zatvara zadnji poklopac i utvrduje nje

ovu
5

na rarednii nisan:

remnik za nosac prednjeg nisana, i

rucni raketni bacac u jedan od polo

zaja za nosenje.

76

SL 48 — Zatvaranje zadnjeg poklopca kada je raketa u
lanseru

PRIPREMA ELEMENATA ZA GADANJE

(1) Osmatranje, uocavanje, i pokazivanje cilja

92 Radi sto uspesnijeg potrebno

prekidno osmatrati zemljiste

vatru i pokret svojih jedinica.

7

osmatranja

narocitu obratiti na verovatno na

stupanja naprijateljevih oklopnih sredstava

vima ogranicene vidljivosti potrebno je ivo oslu

motora i gusenica tenkova i po

odrediti pravac kretanja a.

93. Zona osmatranja se, nacelno

nom u cijem

zo
V

rucni

77





80



(4) Otklanjaiije uticaja meteoroloskih faktora na
tacnost gactanja

101, Popravka usled raMrcite temperature vazdu-

ha i poganskog (puinjeiija uzima se same prilikom

gadanja na d^ljini vecoj ad 225 m i ako je tampe-

ratura okoline ispod 0°C ill iznad 30QC PogonSko pu-
njanje motora ima temperatmra okoline ako je mom
raketni toacac bio Mozen istoj temperaturi oko 3 h.

Popravka zbog temperature data je u tabeli 1,

TABELA 1

POMERANJE NISANSKE TACKE PRI GABANJU NA
TEMPERATUHI VAZDUHA I POGONSKOG PUNJENJA

MOTORA RAZLICITOJ OD TABLlCNE

3Q°c do o^c

Podici ni^ansku
tadku izrazenu 11

metrima

delovi
ma
sine
tenka

oblast temperature

0°C

Spustiti nisansku
taEku izra^enu u

metrima

250 0,35 1/4
Gada se tabli&nim

300 i 0,51 1 1/4 podacima bez po- 0,33

350 0,70 1/2 meranja niSanske 0,45
tacke

400 0,97 1/2 0,61

delovi
ma
sine
tenka
(1,8 m)

1/4

1/4

1/4

Pri na jinama manjim od 225 m nije

potrehno pomeriti niSansku taSku, Izmectu 225 i 250 m
gada se sa

tacka se

koja vazi za daljinu od 250 ma,

od centra eilja*

102. vetax (ceoni i

pove6ava domet rakete za 'Uzduzni vetar

date .u 5" uzanaju se vetar brzi

nom vecom od 7m/s iii

veciim od 300 m,
gada mama

TABELA 2

POMERANJE NISANSKE PRI UZDU2NOM VETRU
BRZINE lOm/s

Daljina (oznaka)
na nisanu

150

200

250

300

350

400

Pomeranje niSanske tacke izrazeno u

metrima

0,11

0,23

0,31

0,41

0,65

0,88

delovima visine
tenka (1,3 m)

1/4

1/3

1/2

83



TABELA

3

POMERANJE NISANSKE TACKE ZBOG BOCNOG VETRA
BRZINE 5 m/s

(oznaka)
na

rti £anu

Pomeranje nisanske ta£ke izraieno u

delovima

metrlma
oocnog
tenka
duiine
6,2 m

xronx-s. in og
tenka
Sirine
3

S
I m

150 0,40

200 0,65 , 1/4

250 0,95 1/4 1/3

300 1,35 1/4 1/2

350
'

1,80 1/3 2/3

400
1

2,30 1/3 2/3

Ako vetar duva pod uglom 45° prema ravni

pcxmeranje nisanske za vrednosti iz

ta'bele

se tenk
45° i

izvrsiti za

jednu polovinu. Na prkner: ada

m u uslovima bocno£ vetra od
brzine 5 m/s. Pomeranje nisanske tacke treba

32 m 65 : 2) vl stranu sa duva vetar.

stvarnosti vetar

nego se njegova
ne duva istom jacinom,

menja sa vremenom (rafalni

slucajuvetar), U
vetra i za nju oizeti

brzinom ad 6 do 10 m/s.

izracunati

Na primer:

ne vetra je 8 m/s

brzine

6+ 10

brzinu

vetar

vrednost brzi-

8). Popravfca za bocni vetar

Za I m/s
za vetar brzine

216 cm).

na daljini 300 m je 1,35 m.

,27). Popravka27 m 35:5

m/s 2,16 m
1
27-8

Brzina vetra moze se odrediti instrumentima ill

pribliznom procenom dejstva vetra na lakse pred-

mete u okolini (tabela 4), s-to moze ucmiti svaki

voinik-strelac.

TABELA 4

ODRED IVANJE BRZINE VETRA

Predmet
Slab vetar
l do 3 m/a

Umeren vetar
4 do G m/s

' Jak vetar

,

7 do 12 m/s

Konac
Neznatno skre-

ce iz vertikal-

nog polozaja

Skrece jako
Stoji skoro ho-
rizontals

Marama Lako se leluja Otvara se i siri
Ofcima se iz ru-

ke
j

Dim Neznatno skre-

ce
Skrece i Siri se

Brzo i jako
skrece i rastu-

ra se

Trava
Talasa se (le-

luj a)

Nagnuta je kai

zemlj i

Polegia je po
1

zemlji

Grana
drveta

Njisu se tanje

grane i lisce

Ljuljaju se ta-

nje grane i ja-

ko leluja lisce

Ljujaju se deb-
Ije grane

3. IZVKSENJE GADANJA



TABELA

5

KORISCENJE NIS ZA GADANJE NEPOKRETNIH
CILJEVA

Daljina
gadanja

u metrima

do 150

150 do 200

200 do 250

250 do 320

320 do 375

375 do 400

Oznaka na prednjem
nifianu koja se koristi za
ocenienu daliinu gadanja

150

200

250

300

350

400

86

TABELA G

POMERANJE NlSANSKE TACKE NANI2E PRI GASANJU
NA DALJINAMA OD DALJINA OZNACENIH

NA NlSANU

Korisdena
dalj ina
(oznaka)

iia nl§anu

—
m

Daijina
gadanja

m

Zahteva pomeranje ni§an-
ske ta£ke nanize izraieno u

metrima

m

delovima visine
osnove tenka

(l,8m)

i

50 1
0,99 1/2

PTC
75

1 a f) d 1/91/2

IDtJ ! 1 uu UjOl 1 /9

A CI

- Z
100

\

1,67 1
1 9^ 1 RO 1 1

J

1 7f\IfD U, fO

—
150 2,66 11/2
ltd 1 1 lA 1

ZUU 1 T 1

1

99^ 1/9

Bfc jru />

200 3,77 2

225 3,23 13/4
300 250 2,43 11/2

275 1,35 3/4

300

250 5.01 2 3/4

275 4,19 21/4
350 300 3,09 13/4

325 1,70 1

i

350

300 6,39 31/2

i
325 5,27 3

400 350 3,84 2
375 2,09 11/4

1
400





O

J—

I

Ah

o

1

CIS

o

ffl

44

t-H

3

OP

H

Cm

3

GO

as

x

a

o

4)

a

a

ca

.= c ca g

-0

as

Be «Sg

ft

QJ

2 e>

cfl

pa

CO
in

J SI cm CM

CM CO CO

cm CO
CM cm

J.

OS U| 1 CO
Pi

CO CO CO

£2.
?5 r-H

CSS

CM CM

2 CD CO
CO uo CO

co" CO

CO
CM

CO
CM

CM

CM CO

CM CO

eg

CM

CO
CM

CO id'
n.

CO
CO

•ft

to CO CM

CQ

to
o
CI

LO
CM CO

uo
CO

CO

T-H

co

CM

f

o

o

o
&0

o

ft

C3

as

CO

O

o
>
o

c

o

3

3

<5

s

5
ft

©

e

4>

CO

90
91



92



i—

i

tot piea

CO

§32

>
o <i>

3

i 3

B191 9UI9JA

O iy 3a

(0 3

AM

I _

C0 at

-a

o +^

3

o

E3

O

p

Li

43

£5

o o ©
to ©

CM CO

csi

o
ft.

io
CSI

CD

CD

Cj

©

LO
t-H

CM

LO
CO

CO

LO
CO

rH CO © © CSJ

to
rH^

co
CM

-f

©

csf

CO
CSJ

o
CXI

ft
CM

CO

1

©
OS
LO

CO

ill

LO

CM

o
csi

LO
CSI CO

©
LO

05

LO

CO

o
CO

LO
CO

CO
CO

CSI

o
OS

CO
I
*

i

CP LO CD

o ft

CO
CD LO

|

LO 1 ^ CO CO
rH

CO LO r ^ CO
CO 00 CSI

ft
to

o 1-T *H CS| csT

© LO to CO CO
ft *>© ft ft

CO
r

O LO CO
csi

01

CO

o
ft

©
to

ft

[

CO
r-!

CO
ft

rH
CO

CO
CSJ CO

©* fto
to

rH
CO

OS

^4

O

94

«*1

to
e

CO
rH

LSI

^o

BUlflBQ

to
o
csj

o
LO
CSI CO

to
7^

uo

I

I

—

in

CM
CO

<l)

3

bo

3

in

c

>

>
V

cs

in

CO o
csi LO

CO
CO

rH ro

CO

LO

o CSI

CO
CO

csi

ft IN

t>
CO

LO

oo

o

ft

csi

CO CO
OS
LO

C^T

LO
PS

CO

o
CO

LO
csi

LO
CSJ CO

o
LO
CO

TP
00

ft

CO

11 1

ft

rH to

r 1

o o
ft

CO

Ol
CO

ft

CO

j

[

i

LO
CO

as
CS3

ft

CO

ft

t-

O
-ft

CO

CO
CO

[>

L>

lO

csi CO CO CO ! CO
CS^ CO

ft.

CO
ft 1

csj

rH
ft

1—

1

CSI CO

o

95



Prilog 4

TAKTlCKO-TEHNlCKI PODACI ZA LANSER I RAKETU

Duzina RBR u marsevskorn

Duzina RBR u borbenom polozaju .

Duzina rakete sa sklopljenim krilcima

krilaca rakete . . »

Masa lansera be£ rakete . . .

Masa rakete *

pogonskog punjenja

Masa rakete u letu

Masa eksplozivno

4

rakete na ustima cevi lansera pri tern
i

15

Razantru domet pri pocetnoj

i visini temena putanje:
od 187 mis

Probojnost

800 mm
1200 mm
684mm

198,5 mm
1,612 kg

1,570 kg

128 g

1,420 k

310 g

187 m/s

YT == 1,8 m 205 m
Y, = 2m * * * * 217 m
YT =—

" 2^,5 ITl m £ « - * mm * * * * * * xn

300 mm
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4* Vezbovni bacac sastoji

62 mm i zatvaraca.

isti

mm M80, tacke 7 do

: lansera, umetnute cevi

u Pravilu rucni raketni

uz sledece razlike: otvor

em msanu en jeza msanjcnje na
drugaciji je ohlik poklopca piropatronc; a prednji

to nize;
1 4

poklopac izradeni su od drugog Lanser sluzi za

smestaj umetnute cevi, zatvaraca i piropatrone.

da seUmetnuta cev 7*62 mm (si.

vezbovni metak i zmu
Za deo ovo sklopa

i obrtno kretanje

cev automatske

5
koja je opisana u Pravilu pu§aka i pu eza

mm tacka 1.

Zatvarae namenjen je da potisne metak cev

da je zabravi, izvrSi opaljenje metka, odbravi cev i prifivrsti

piropatronu. Zatvarafi ima ove deiove: teio, udarnu i

plocicu i vijke.
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3. SKLAPANJE

Vezbovni bacad ra

podmazivanju i na
pri pregledu ceniu

. Pn rasklapanju radi pregleda, ciscenja i podmazi
vanja vojniku je dozvoljeno da otvori zadnji i prednji poklo
pac

J
odvoji rasklopl zatvarac. Dalje rasklapanje mogu

obavljati samo strucni organi pri

vezbovnog bacaCa,
odr£avanju

10. Rasklapanje se

otvoriti zadnji poklopac;

sledeeim redom:

cev sa otvorom z

cevi: levom rukom drza

(unutrasnje) cevi okrenu
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r PRAZNJENJE

12 i praznjenje vezbovnog bacaca
samo staresina. Vojnicinia se za izvrsenje

pun vezbovni bacac u marsevskom
13

V
moze

+

vezbovnog
zatvaracem
lanser

vezbovnog
62 mm u cev
ivanje

3
spajanje piropatrone sa

namestanje
lansera.

patrone i zatvaranje zadnje

punjenia treba otvoriti
1- B

iz

i izvaditi

Kadi stavljanja vezbovnog oietka 7,62 mm cev
uzeti lanser u levu ruku (otvor okrenuti navise), a desnom
rukom staviti metak u umetnutu cev (si. 9) i odloziti na cistu

piropatrone sa zatvaracem
treba zast tnu uzeti zatvarac u levu ruku
desnom uvrnuti piropatronu u otvor na

otvorom

zatvaraca
uzeti lanser u levu ruku sa

racuna da ne iz

umetnute cevi); desnom rukom uzeti zatvaradsa piropatro
nom (drzeci za utvrdivaC piropatrone) i

nutom cevi

udesno za 90
10) kljucem iz RAP

sa umet-
zatvarac

o
(si 11)

16
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Stavljanje patrone u lanser: desnom rukom, odvrtkom
malo odviti vijke

_ m

V

patrone ustranu; namestiti patronu u
(si 12);

patrone; pomeriti poklopac
te na lanseru

>
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y

(si. .13).

vratiti poklopac patrone na mesto i pritegnuti vijke
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5/. 13 zanje vijaka poklopca patrone
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Zatvaranje zadnjeg poklopca lansera: desnom rukom
poklopac lansera i utvrditi utvrdivaSem.
veibovnog lansera obavlja se re

metka (cahure) iz umetnute cevi koristi

vadenje (cahure) iz RAP-a,

a

FUNKCIJA I RAD DELOVA

14
m1 m

S/. /2 uanje patrone u na

nienta

34

Funkcija i rad delova vefbovnog
patrone su u

do mo
33 5
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7. ZASTOJI I NACIN OTKLANJANJA

16 Vezbovni bacac je stavan za ali

upotrebe moze dodi do zastoja zbog necistoce

pojedinih

ili vezbovnom metku
ili neispravnosti na piropatroni

Da bi se zastoji izbegli neo je cuvati i cistiti

stva

i njime rukovati po odredbama Pravila i ovog uput

upotrebe*

mera dodte do17. Kada
postupak je sledeci: zadrzati sredstvo u polofaju zagadanje
(ne skidajuci ga sa ramena), izvestiti rukovaoca gadanja
lasom »ZASTQJ« i

gadanja pride

mu sredstvo

30
izvr

V

a izvestava

racuna da cev

rukovalac

vrsti zastoja

staino
okrenuta u pravcu gadanja; rukovalac gadanja udaljuje izvr

sioca sa vatrene
stoj, prevede
ga izvrsiocu.

ustanovi uzrok zastoja,

ii marse\

Ako zastoj zahteva ponovno punjenje (zamenu ve-

metka ili piropatrone) , treba ga isprazniti i odneti
na mesto za

18. Moguci zastoji na vezbovnom bacacu
tabeli:

su

broj Zastoj

PIROPA-
TRONA ILI

METAK
NISU
OPALILI

Uzrok zastoj a

Piropatrona
v m

mjc

neispravna

nema prenosa pla-

inena na pripalu,

neispravno barut-

no punjenje

Nadin

ponoviti zapinjanje

!

zameniti

ronu

21



slomljena udarna

E

4JE

zaglavljena udarna

neispravan metak,
slaba energy a piro-

oatrone

ravan metak

Ovlazeno barutno
punjenje

Metak bez plasti

fin02 uloSka

Ceoni

zazor

i okidanje,

zameniti udarnu

zatvarac

zameniti metak
zameniti

tronu

piropa

Zameniti metak

bacac
uputiti u

zmo cevi

regulisati Ceoni za

zor (u radionici)

22. Vezbovni metak 7,62mm pakuje se isto kao i bojni

metak 7,62 mm sa obelezavajucim zrnom, prema Pravilu

pusaka i puSkomitraljeza 7.62 mm, treci deo, tacka 54,

23* Piropatrone se pakuju u polietilensku kesu po 15

komada. Po 15 kesa pakuje se u kartonsku kutiju. Oznake
se nalaze na kartonskoj kutiji.

10. GABANJE

24. Pripremanje vezbovnog bacaca (punjenje - naoru-

zavanje) obavezno obavlja stareSsina na odredenom i obele-

zenom mestu na strelistu - poligonu. Napunjen veibovni

bacac prevodi se u marSevski polozaj i predaje izvrSioCu

gadanja na polaznoj liniji.

25. Ostale radnje strelac obavlja po Pravilu, glava 111.
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